Ndhanleitung ”S chnecke”

Das bendtigen Sie:
— Jerseystoffrest uni (Teile a, ¢ und/d)
— Jerseystoffrest gemustert oder d{inner Baumwollwebstoff (Teil b)
— Fullwatte

— Ndhgarn Alterfil S 120 in zum Stoff\Rassendem und kontrastierendem Farbion
— Jersey-Ndhmaschinennadel

eil b (Schneckenhaus) 2x aus gemustertem Stoff
Teile ¢ (Schlaufe) und d (Fiihler) je 1x aus gemustertem Stoff
richmarkierungen der Teile a und b in der Nahtzugabe knapp eins¢hiheiden.

Teile b wenn gewiinscht im hinterboberen Drittel mit Namen bestic\<e (kontrastfarbenes
Nd&hgarn verwenden). Teile b jeweils rechts auf rechts innerhalb der Mgrkierungen auf
Teile a ndhen (bei Jerseystoff Stretchstich verwenden!), Nahtzugabe Richtung Teil b biigeln.
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3. Teile c und d jeweils mittig Iéings falten, offene Kanten nach innen zu& itte schlagen, an
der nun entstandenen Kante knapp absteppen. Beide Bé&nder mittig r:u r falten, biligeln.

4. Teil c auf rechts mit den Enden an der Nahtzugabe von Teil b hinter dertinteren
Markierung so feststeppen, dass eine Schlaufe Richtung Schneckenhdius-mitte entsteht. Teil
d ebenso am Schneckenkopf befestigen, allerdings am Bruch festnéihen, sodass die
offenen Enden des Bandes nach innen zeigen.

Beide Schnecken-Teile rechts auf rechis zusammenndhen, am unteren Rand von Teil a
ine Aussparung zum Wenden und Fiillen lassen.

6. Schnecke wenden, blgeln. Fliihlerenden jeweils mit einem Kopfkpoten versehen. Wenig
gleichmd@Big in der Schnecke verteilen, sodass die Schinecke trofz Fijllung noch
sehr flach~gt.

7. Vorder- und Riicksei er Schnecke an den €n zwischen Teil a und b (Schri
aufeinanderheften, dann dds enhaus umlaufend auf Teil b mit kontrastfarb
Nd&hgarn knapp absteppen (bei Jersey ge ini i
Mitte der unteren Kante des Schneckenhauses beginnend Richtung hinteres Ende néher
und nach Umndhen der AuBenkante vom Startpunkt der Naht aus eine Spirale zum
Mittelpunkt des Schneckenhauses néihen. Sfeppnaht bt@ln. Ebenso mit einer halbrunden
Naht Mund am Kopf vorn beginnend aufsteppen, biligeln.
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